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CARACTERISTICAS VISTA ISOMETRICO

NORMAS DE REFERENCIA

VISTA DETALLE

VISTA 3D

CERTIFICACIÓN OFICIAL  MEXICANA  ANCE :
- NMX-J-511-2011

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS:
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537

TIPOS DE ACABADO

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Acero Inoxidable INOX (Ambiente Ácido Alcalino) 304L

CÓDIGOS

-CH-ABR-U-12 -CH-ABR-U-12I304L (1
2")

-CH-ABR-U-19 -CH-ABR-U-19I304L (3
4")

-CH-ABR-U-25 -CH-ABR-U-25I304L (1")
-CH-ABR-U-32 -CH-ABR-U-32I304L (1 14")
-CH-ABR-U-38 -CH-ABR-U-38I304L (1 12")
-CH-ABR-U-51  -CH-ABR-U-51I304L (2")
-CH-ABR-U-76 -CH-ABR-U-76I304L (3")
-CH-ABR-U-102 -CH-ABR-U-102I304L (4")

APLICACIONES

Acoplamiento de Tubería rigída o flexible

INFORMACIÓN FíSICA

Cuerda de brazos 14"

MODELO

ABRAZADERA TIPO U

R-IN-01
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